
                     
DTL-DESLIM DESENGRASANTE  

                                              
DETERGENTE CON  ALTA CAPACIDAD DESENGRASANTE  

 
CARACTERISTICAS 
El DTL-DESLIM DESENGRASANTE es un compuesto líquido de alta capacidad detergente y 
desengrasante. Su uso manual, como detergente multiuso alcalino convencional, proporciona 
excelentes resultados en todo tipo de limpiezas. Su utilización en fase de espuma, sistema usado 
fundamentalmente en la industria alimentaria, permite aumentar el tiempo de contacto del producto 
con la suciedad, al mismo tiempo que su capacidad de adherencia garantiza su permanencia en 
superficies verticales, en donde un detergente en fase líquida cae inmediatamente después de su 
aplicación. 
 
DATOS TECNICOS 
Aspecto..................................................................  
Color......................................................................  
Olor........................................................................ 
pH al 1%................................................................ 
Densidad (20º-C)................................................................  
 
APLICACIONES 
- Sector institucional: Limpieza de superficies y suelos. 
- Apto para uso en la industria alimentaria: limpieza de camiones de  
  transporte, maquinaria, superficies y suelos. 
- Sector Automoción: Limpieza de llantas y superficies con grasa. 
 
DOSIFICACION Y FORMA DE USO 
Como dato orientativo, debe de partirse de una dosificación del 3-4%. 
En caso de fuertes suciedades, puede usarse puro 
 
PRECAUCIONES 
Ver etiqueta en envase de suministro. 
 
SUMINISTRO 
Bombonas de 28 Kg. y cajas de 4 x 5 Kg. y 25 x 750cc 
 
REGISTRO SANITARIO 
R.S.I. nº 37.4008 CAT. 
Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología.                       Envase de 750 cc 
 
Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de 
seguridad. 
 
La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, 
debe de adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso. 

Liquido 
Azul-verdoso 
Característico 
11,5 +/- 0,5 
1,08 g/cc 
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